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Met de relatief snelle opkomst van pv-systemen neemt ook het
aantal vragen van installateurs toe. Om die reden is de Nederlandse
Praktijkrichtlijn 5310 uitgebreid met blad 65: 'Aansluiten pv-syste-
men'. In een slechts achttien pagina's tellend en leesbaar document
is een duidelijk overzicht gegeven van de do's & don'ts, onderbouwd
met een drietal voorbeelden.
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n doe-het-zelfzaken wordt het als typen en aarding. Zo is bijvoorbeeld een

relatief eenvoudig afgeschilderd: het  beslisdiagram opgenomen waarmee de

aansluiten van een pv-systeemop de  installateur relatief eenvoudig kan bepa-

verdeelinrichting van eenwoning. De  len 6f een aardlekbeveiliging noodzakelijk
praktijk leert anders, getuige het groeiend is en zo ja: welk type.

aantal vragen dat onder meer bij UNETO-VNI Bovendien wordt nadrukkelijk aandacht
binnenkomt. Installateurs weten vaak wel besteed aan veiligheid door in te gaan op
dat het eindresultaat moet voldoen aan beveiliging aan zowel de ac- als de pc-
NEN 1010, maar er heerst onder meerondui-  zijde en de eisen waar de bekabeling aan

delijkheid over de noodzaak tot hetaarden ~ moet voldoen. Ook brandveiligheid en het
van het systeem. Ook wordt getwijfeld

over het type aardlekschakelaar dat in een Y
specifieke situatie nodig is en wanneer
een lastscheider moet worden toegepast.
De onduidelijkheid heeft niet alleen te

Thema: Solar

beperken van schade door blikseminslag
worden behandeld.

Voorbeelden

Ter verduidelijking zijn in het blad drie
praktijkvoorbeelden opgenomen. Hier-
onder een beschrijving van het aansluiten
van een pv-systeem op een afzonderlijke
eindgroep in de verdeelinrichting of op
een wasmachinegroep die is omgebouwd
tot distributiegroep.

Tot slot wordt aandacht besteed aan de
oplevering van pv-systemen en de bijbe-
horende inspectie, inclusief metingen en
beproevingen aan de ac- en pc-installatie.
Het blad beperkt zich tot pv-systemen
met een uitgangsvermogen tot 5 kVA die
zijn gekoppeld aan het laagspanningsnet
en niet gebruikmaken van de mogelijk-
heid energie lokaal op te slaan. 27

Check het dossier Zonne-energie

maken met de relatief moeilijk te interpre- Leden van uneto-vNI hebben toegang tot een compleet dossier zonne-energie. Daarin
teren en toe te passen normteksten, maar vindt u alles over wetgeving, subsidies en opleidingen, met checklists voor veilig wer-
ook met het feit dat de laatste versie van ken en marketingmateriaal. Ook vindt u er informatie over de sei-erkenning 'Zonne-
NEN 1010 nog uit 2007 stamt. In die tijd wer- stroom’, waarvoor uneto-vni, Holland Solar, Isso, Otib en de Rijksdienst voor Onderne-
den pv-systemen aanzienlijk minder vaak mend Nederland (rvo) gezamenlijk de leergang Zonne-energie' hebben ontwikkeld.
geinstalleerd en waren ook de componen- Deze leergang behandelt alle bedrijfsprocessen die nodig zijn om deze systemen te
ten nog minder ver ontwikkeld. kunnen aanbieden: advies, ontwerp, calculatie, werkvoorbereiding, uitvoering en
onderhoud. De leergang bestaat uit drie modules: ontwerpen, installeren en bouw-
Blad 65, NPR 5310 kundige montage. Als u alle drie de modules uit de leergang met goed gevolg heeft
Alle reden dus om nPr5310 Uit te breiden afgelegd, of als u via een eve-traject Technisch-beheerder' uw competenties kunt
met 'Blad 65". Dit blad geeft leesbare aantonen, kunt u de se-erkenning ‘Zonnestroom' aanvragen bij kvinL. Meerweten? Ga

en begrijpelijke informatie over onder naar www.uneto-vni.nl/leden en kies bij 'dossiers' voor ‘zonne-energie'.

meer de eigenschappen en risico's van
pv-systemen, de architectuur, omvormer-
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