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PV-omvormers

16 december 0 shares

Begin september verschenen er naar aanleiding van een congres over de
nieuwe norm NEN 1010 berichten dat het niet langer mogelijk zou zijn om
kleine pv-omvormers direct in een willekeurige wandcontactdoos te steken.

De nieuwe NEN 1010 zou daarmee de vrijstelling van een aparte eindgroep voor kleine omvormers
met een AC-stroom van maximaal 2,25 ampere (517 watt) hebben geschrapt. Bij de Solar-afdeling
van Mastervolt in Amsterdam was men allerminst gelukkig met deze berichtgeving. “Aantoonbaar
onjuist,” klonk het, “zie paragraaf 551.7.2 van HD60364”.

Gedoogbeleid

NEN reageerde desgevraagd dat er tot nog toe een gedoogbeleid was gevoerd waarin kleine invoeding
van iets meer dan 2 A was toegestaan. Europese landen, met name Duitsland, maakten ernstig
bezwaar tegen dit Nederlandse beleid. Daarom was invoeden alleen nog toegestaan op een apart
daartoe bestemde eindgroep, via een specifieke connector-combinatie. Evengoed was NEN bereid de
kwestie nader te bestuderen. Eind november deed zij daarvan verslag.

Geen directe risico’s

De normcommissie gaf aan de ontstane onduidelijkheid te betreuren en verklaarde dat er bij correcte
invulling van de gestelde voorwaarden in paragraaf 551.7.2 van HD60364 I t/m IV geen directe risico’s
ontstaan. Wel geldt nog steeds:

- de generator-set (bijvoorbeeld PV-paneel) mag niet via een stopcontact worden aangesloten;

- de installateur moet nagaan of de gebruikte bedrading van de betreffende eindgroep voldoende capaciteit
heeft voor de extra stroom van de generator-set in de stroomketen.
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Nieuwbouw en bestaande bouw

“De berichtgeving zou aan duidelijkheid hebben gewonnen als meteen onderscheid was gemaakt
tussen nieuwbouw en bestaande bouw” laat een woordvoerder van Mastervolt weten. Inmiddels

stuurde dit bedrijf een verklaring uit waarin zij de zaken op scherp zet:

* Bij nieuwbouwwoningen en bestaande woningen met een 16A eindgroep uitgevoerd volgens de meest
gangbare installatiemethoden mag tot 9A (2kW AC vermogen) worden ingevoed. Een wasmachine/PV-

onderverdeler is niet meer nodig. De omvormer moet wel ‘vast’ worden aangesloten.

Europese werkgroepen

NEN heeft inmiddels de relevante Europese werkgroepen aangeschreven met de vraag hoe de -
vermeende - tegenstrijdigheid moet worden geinterpreteerd en/of er verduidelijking in betreffende
bepalingen kan worden aangebracht. Dergelijke zaken vergen meestal wat langere tijd, en op dit

moment is er nog geen reactie ontvangen, zo laat NEN weten.
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